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VARIO

Bramka obrotowa pionowa

Sredniej wysokosci

ukiad skrzydet 90° lub 180°

Do zastosowan wewnatrz i na zewnatrz budynkow;
w przejsciach czesto uczeszczanych. Wiasciwa do
budynkéw o réznorodnej architekturze; takze na ba-
senach i kompleksach sportowo-rekreacyjnych.
Dostarczana gotowa do montazu

Cicha praca

Tryb pracy jedno- lub dwukierunkowy

Wysoka jakos¢

Transparentnosé

Opcjonalnie wykonanie wodoodporne
Zintegrowane sterowanie

Mechanika niewymagajgca obstugi

Liczne opcje dodatkowe

Dostepne wersje pojedyncza i podwéjna

Opis
Bramka obrotowa $redniej wysokosci Vario zbudowana jest w cato$ci z materiatéw nierdzewnych. Szcze-
golnie nadaje sie¢ do zabudowy w przejsciach o duzym natezeniu ruchu, a takze na basenach i obiektach
rekreacyjno-sportowych.

Naped i sterownik Logiturn sg zabudowane w gérnej czesci bramki i dzieki temu dostep do nich jest utatwia-
ny, a ponadto sg dobrze chronione przed wilgocig od podtoza.

Vario dzieki przezroczystej obudowie oddziatywuje delikatnie i wzbogaca architekture w jej otoczeniu.
Vario moze pracowac¢ w trybie jedno- i dwukierunkowym. Dodatkowo dostepne jest wykonanie wodoodpor-
ne.

Dane techniczne Wysoko$¢: patrz tabelka

Hani . — Masa: patrz tabelka
Zasilanie pradem: 24 V = . L.
Maks. pot?é?mocy. Ztacza: RS485, zestyki przekaznika

) Wejscia optoizolowane; opcjonalnie RS-232
D 300 VA Materiat: stal CrNi Materiat 1.4301
Temp. sktadowania: -40°C bis +50°C Szkto akrylowe
Temp. pracy: +5°C bis +50°C
Szerokos$c¢ / przejscie: 1.145 mm / 550 mm
Dtugos¢: 1.200 mm

Obszary zastosowan:

kapieliska
obiekty rekreacyjno-sportowe
biurowce
zaktady pracy
muzea
wysokos¢ [masa  |typ bramki
[mm] [kg]
Vario 1100 E 1100 110|pojedyncza
Vario 1300 E 1300 130|pojedyncza

Vario 1100 D 1100 150|podwajna
Vario 1300 D 1300 180|podwdijna
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